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BAS58

BAS 58 - □

扇叶直径

设计序号

防爆吊风扇

BAS58防爆吊风扇(以下简称吊扇)适用于有ⅡA、 B T1-T4

组含有爆炸性气体混合物的场所，在交流50Hz、电压220V的线路中作

为通风降温之用。吊扇能在下列条件下可靠工作：

◆ 海拔不超过2000m；

◆ 运行环境温度为-20~+4℃；

◆ 周围空气相对湿度不大于95%；

◆ 含有ⅡA、ⅡB类温度级别T1-T4组爆炸性混合物场所；

◆ 无显著摇动的冲击振动的地方；

◆ 无破坏绝缘的气体或蒸发的环境中；

◆ 无滴水的场所；

◆ 污染等级3级；

◆ 安装类别Ⅱ类。

Ⅱ 类温度组别为

◆ 吊扇整体(包括接线盒、吊扇调整器)采用ZL102压铸制成，吊扇主体

    内装有电机。接线盒内部装有接线端子、电容器。吊扇调速器供用户

    调整风机速之用。吊扇主体与钢管连接，钢管与接线盒连接，在接

    线盒的底部设有安装脚，吊扇设有内外按地。

 主要技术参数
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防爆吊风扇

 型号含义

 适用范围

 产品特点

 外形安装尺寸

产品型号 工作方式额定电压(V) 进线口螺纹G″
输入功率

(W)

风量
3(m /min)

防爆标志
电缆外径

(φmm)

220
80

95

250

290
ExdⅡBT4 G1/2 8~14 连续

BTS58

BTS 58 - □

风叶直径(mm)

设计序号

防爆摇头扇

适用于 A

    石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公

    室、加油站等处的防署降温。

◆ 具有防爆性能好，结构合理、运行平稳、使用方便、外形美观等优

     点。风叶采用高强度铝合金制成。

◆ Ⅱ 、ⅡB类，温度组别为T1-T4组的可燃性气体环境，用于

 主要技术参数

型号

BTS58-500

BTS58-600

BTS58-750

3风量(m /h)

6600

9600

18000

400

530
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3-M10

膨胀螺栓孔

180±0.5

400

防爆摇头扇

 型号含义

 适用范围

 外形安装尺寸

风叶直径(mm)

500

600

750

电压(V)输入功率(w) 防爆标志

370

450

750

220/380 ExdⅡBT4
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