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本系列产品防爆型式有多种：隔爆型、复合型(隔爆型主腔，增安型

    接线腔)、粉尘防爆型；

内装元件多种多样；按钮、指示灯、电表、控制开关、小型断路器、

塑壳断路器、交流接触器、各种继电器、测量仪表、PLC及用户提供

    其它仪器仪表等；

壳体尺寸具有多种多样，可满足用户不同安装空间要求，同时可根据

用户要求进行壳体组合拼接；

壳体材质有合金、钢板焊接 等，也可根据用户需要采用不锈钢材质。

◆ 

◆ 

◆ 
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防爆控制箱(ⅡB、ⅡC、DIP)

B

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所；

◆ 适用于T1-T6组温度组别。

广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石

油平台、油轮等场所；

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。 

适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境。

     

BXK - A□ B□ D□ K□ □/□ □ □  

进线口方向

开关数(不要求不注)

指示灯数(不要求不注)

电表数(不要求不注)

按钮数(不要求不注)

防爆控制箱

D：上进线

X：下进线

进线口螺纹规格

进线口数量

WF1：户外防中等腐蚀

(不要求不注)

 型号含义

 适用范围

 产品特点  外形安装尺寸

 主要技术参数

防爆标志 额定电压(V) 防护等级额定电流(A) 防腐等级 外壳材质 使用类别

ExdeⅡBT6          

ExdeⅡCT6 Gb        

ExdeⅡCT6 Gb/

DIPA20 TA,T6

ExdeⅡCT4 Gb/

DIPA20 TA,T6 

ExdeⅡBT4 Gb、

DIPA21TA,T6

380

400 

380

400

≤63

≤400

≤63

≤250

≤10A

IP54

IP65

IP55

IP65

IP65

WF1

WF2 

铝合金、

优质碳素钢

或不锈钢

AC-3

AC-4

AC-15

AC-13
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XD(M)B 58 -  T □/□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

出线口方向
D：上出线

X：下出线

出线口螺纹规格

出线口数量

WF1：户外防中等腐蚀

(不要求不注)

进线口螺纹规格

进线口数量

进线口方向
D：上 线

X：下进线

进

总开关电流

K:主回路带总开关(不带不注)

支路电流

支路数

按用户特殊要求制造

设计序号

防爆动力(照明)配电箱

XD(M)B58

 

广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油

平台、油轮等场所； 

适用于爆炸性气体环境1区、2区场所。

适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境。

适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所； 

适用于T1 T6组温度组别。

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ -

     

 产品选型

 

本产品全面推出新型优化全新的设计方案，优化了内部元件，进出线

腔接线端子，面板布局配置等，使产品结构合理； 

新型专利操作机构，结构简洁合理、通用性强、操作方便、手感好； 

本产品开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构； 

本产品采用模块结构，各种回路可以自由选择组合； 

防爆系列产品开关手柄可制成金属材质，常规为PC塑料； 

密封条采用线浇发泡一次成型先进工艺，具有高防护性能； 

开关操作机构简单实用，动作可靠； 

钢管或电缆布线均可； 

有特殊要求可特制。

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 
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XD(M)B58-10K( C) Ⅱ

防爆动力(照明)配电箱(ⅡB、ⅡC、DIP、户内、户外)

 型号含义

 适用范围

 产品特点  外形安装尺寸

支路数型号规格
主回路额

定电流(A)

额定电压

(V)

支路额定

电流(A)
防爆标志 防护等级

主回路总

开关数(台)

管螺纹(G″) 电缆外径(φmm)

XD(M)B58-4

XD(M)B58-6

XD(M)B58-8

XD(M)B58-10

XD(M)B58-12

XD(M)B58-4K

XD(M)B58-6K

XD(M)B58-8K

XD(M)B58-10K

XD(M)B58-12K

4

6

8

10

12

4

6

8

10

12

/

25~32

40~63

80~160

180~225

250 

220

380 

/

1

1
2
4
6

10
16
20
25
32
40
50
63 

ExdeⅡBT5Gb

DIPA21TA,T6 

ExdⅡ CT5 Gb

DIPA20TA, T6 

IP65

G1 1/4

G1 1/2″

G2″

G2 1/2″

G3″

″
G1 3/4″

G1″

G1 1/4″

G1 1/2″

15~23

18~33

26~34

30~43

35~51

8~14

12~17

15~23

18~23

进线 出线 进线 出线

长×宽×高 L1035×M260×H1900

ⅡB ⅡC
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